

VERBALE VERIFICA PERIODICA ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA 

ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
In data  ________________ alle ore _________, il sottoscritto ___________________________ in qualità di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione ha effettuato un sopralluogo al fine di verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro oltre che l’ottemperanza alle prescrizioni definite durante le riunioni di coordinamento. A tal proposito di seguito si riportano le carenze e le inadempienze riscontrate e le misure di prevenzione e protezione da porre in essere al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza in cantiere.

	INSERIRE LUOGO/MACCHINA/ATTREZZATURA/OPERE PROVVISIONALI

	INSERIRE FOTO RELATIVA ALL’INADEMPIENZA
	CARENZE E INADEMPIENZE 

	
	· INSERIRE LA DESCRIZION DELLE CARENZE INADEMPIENZE (Es. È stata riscontrata l’assenza di protezioni a bordo solaio Quadrante Q2)


	
	PRESCRIZIONI

	
	· INSERIRE LE PRESCRIZIONI DEFINENDO TEMPI E MODI (Es. Provvedere ENTRO 1 GIORNO  alla messa in sicurezza del bordo solaio mediante l’installazione di idonei parapetti o recinzioni metalliche opportunamente fissate ed aventi altezza > 1,20 mt. In assenza delle protezioni di cui sopra è necessario interdire l’accesso alle predette aree. Fino alla messa in sicurezza del solaio non è consentito lo svolgimento delle lavorazioni in tali aree.)


	INSERIRE LUOGO/MACCHINA/ATTREZZATURA/OPERE PROVVISIONALI

	INSERIRE FOTO RELATIVA ALL’INADEMPIENZA
	CARENZE E INADEMPIENZE 

	
	· INSERIRE LA DESCRIZION DELLE CARENZE INADEMPIENZE (Es. È stata riscontrata l’assenza di protezioni a bordo solaio Quadrante Q2)


	
	PRESCRIZIONI

	
	· INSERIRE LE PRESCRIZIONI DEFINENDO TEMPI E MODI (Es. Provvedere ENTRO 1 GIORNO  alla messa in sicurezza del bordo solaio mediante l’installazione di idonei parapetti o recinzioni metalliche opportunamente fissate ed aventi altezza > 1,20 mt. In assenza delle protezioni di cui sopra è necessario interdire l’accesso alle predette aree. Fino alla messa in sicurezza del solaio non è consentito lo svolgimento delle lavorazioni in tali aree.)


A seguito dell’ispezione di cui sopra si prescrive l’ottemperanza alle prescrizioni ivi definite oltre che evidenziate durante le precedenti Riunioni di Coordinamento in materia di sicurezza. 

Il Preposto alla Sicurezza dell’Impresa Appaltatrice dovrà garantire la puntuale e pedissequa attuazione di quanto sopra prescritto.

Si AVVERTE che il mancato adempimento, nei tempi e nei modi, di quanto sopra segnalato, produrrà, ai sensi D.L.gs 81/08 e s.m.i., una immediata comunicazione al committente prima, al Responsabile dei Lavori e all’Organo di Vigilanza competente poi, dell’inadempienza perpetrata.  

Si rimanda all’Impresa Appaltatrice, e quindi ai relativi preposti in cantiere, ogni responsabilità connessa alla mancata attuazione delle misure di coordinamento convenute, ai sensi dell’art. art. 92 comma 1 lettera (a e dell’art. 97 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Il verbale, composte da 4 pagine, costituisce integrazione a quanto già definito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei precedenti verbali.

_______________ , GG/MM/AAAA    

    Il Coordinatore per la Sicurezza 
                                                     
           in fase di Esecuzione

NOTIFICA:
Copia del presente verbale, costituito da n°XX pagine, oltre gli allegati, viene consegnata al ___________________________________, in qualità di Preposto alla Sicurezza dell’Impresa ____________________________, il quale dovrà garantire, per quanto di propria competenza, la puntuale attuazione di quanto definito e prescritto. 

Data _______________   Ora _________________ 

Per accettazione ____________________________
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